
1919
VE = Verpackungseinheit       W = ab Werkslager lieferbar       P = Lieferzeit auf Anfrage       V = nur in dieser Verpackungseinheit lieferbar       b = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com

Multifunktionsleitern

Mit der Änderungen der Norm DIN EN 131 Teil 4 müssen Vielzweckleitern, wie 
die Layher Kofferraumleiter TOPIC	1057.112	mit	4	x	3	Sprossen,	die	als	Arbeits-
bühne genutzt werden kann, vom Hersteller inklusive passender Plattformen 
ausgeliefert werden. 

Max. 
Länge 
[m]

Standhöhe 
Anlege leiter 
[m]

Standhöhe 
Anlegeleiter 
m. Wandabst. 
[m]

Stand-
höhe 
Stehleiter 
[m]

Anzahl 
Spros-
sen

Gewicht  
ca. [kg]

Art.-Nr. Preis [€]

3,45 2,30 1,50 1,00 4	x	3 18,0 1057.043 W 399,70 

TOPIC 1057.043

TOPIC 1057.116

Kofferraumleiter

TOPIC 1057

Transport- bzw. Packmaße:
1057.043	 0,91	x	0,63	x	0,29	m

Aufbauvarianten

bis 150 kg bis 150 kg

bis 120 kg

bis 150 kg

1057.043
Holmhöhe: 64 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Außenbreite: 395 mm
Traversenbreite: 620 mm
Standhöhe als Arbeitsbühne: 
890 mm

Die Layher Klappleiter TOPIC 1056 ist Ihr perfekter Begleiter, wenn Sie eine 
Stehleiter benutzen, welche schnell und einfach zur Anlegeleiter umgewandelt 
werden kann. Robuste, sicher einrastende Stahlgelenke sichern die jeweilige 
Arbeitsstellung. Für optimale Standsicherheit ist die Layher Klappleiter einseitig 
mit einer 890 mm breiten Traverse ausgestattet.

Rundum geriffelte, 4-fach mit dem Holm verpresste Dreikant-Sprossen sorgen 
für jederzeit sicheren und komfortablen Stand.

Sprossenabstand: 280 mm
Außenbreite: 395 mm
Holmhöhe: 64 mm
Traversenbreite: 890 mm

Aufbauvarianten

TOPIC 1056

Klappleiter

TOPIC 1056

Arbeitshöhe

Standhöhe 
(max.	4.	Sprosse	von	oben)

2 m

Arbeitshöhe

Standhöhe 
(max.	3.	Sprosse	von	oben)

2 m

Max. 
Länge  
[m]

Min. 
Länge 
[m]

Standhöhe 
Stehleiter 
[m]

Standhöhe 
Anlegeleiter 
[m]

Anzahl 
Sprossen

Gewicht 
ca. [kg]

Art.-Nr. Preis [€]

2,45 1,25 0,55 1,30 2	x	4 7,8 1056.008 W  200,90 
3,60 1,80 1,10 2,35 2	x	6 9,5 1056.012 W  240,10 
4,70 2,40 1,60 3,40 2	x	8 11,6 1056.016 W  292,20 

Weitere	Zubehörteile	finden	Sie	auf	Seite	25.

Passendes Zubehör

EinsteckhakenEinhänge-
plattform

1057.116
Holmhöhe: 64 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Außenbreite: 395 mm
Traversenbreite: 890 mm
Hinweis: Die 1057.116 kann nicht als 
Arbeitsbühne eingesetzt werden.

Transport- bzw. Packmaße:
1057.116	 1,20	x	0,89	x	0,29	m

Aufbauvarianten

bis 150 kg bis 150 kg

bis 150 kg

i

Max. 
Länge 
[m]

Standhöhe 
Anlege leiter 
[m]

Standhöhe 
Anlegeleiter 
m. Wandabst. 
[m]

Stand-
höhe 
Stehleiter 
[m]

Anzahl 
Spros-
sen

Gewicht  
ca. [kg]

Art.-Nr. Preis [€]

4,60 3,35 2,55 1,55 4	x	4 16,5 1057.116 W 407,90 


