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Stehleitern

TOPIC 1062

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung:  
Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraft-
übertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße. 
Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der 
DIN EN 131.

Die TOPIC 1039 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit einem 
Aufpreis von € 95  erhältlich. 

Sprossenabstand: 280 mm
Holmhöhe: 64 mm (bis 14 Sprossen)
 76 mm (ab 16 Sprossen) 

TOPIC 1039

Sprossenstehleiter

TOPIC 1039

Länge  
[m]

Stand-
höhe  
[m]

Anzahl 
Sprossen

Außen- 
breite 
unten [m]

Aus-
ladung 
[m]

Gewicht 
ca. [kg]

Art.-Nr. Preis [€]

1,30 0,55 4 0,48 1,00 6,0 1039.004  164,00 
1,55 0,80 5 0,51 1,20 6,8 1039.005  185,60 
1,85 1,05 6 0,54 1,40 8,0 1039.006  209,60 
2,10 1,30 7 0,57 1,60 9,2 1039.007  233,50 
2,40 1,60 8 0,60 1,75 10,4 1039.008  269,40 
2,70 1,85 9 0,62 1,95 12,0 1039.009  305,20 
2,95 2,10 10 0,66 2,15 13,2 1039.010  338,00 
3,50 2,65 12 0,72 2,55 16,0 1039.012  403,10 
4,10 3,15 14 0,78 2,90 18,8 1039.014  465,30 
4,65 3,70 16 0,84 3,30 24,9 1039.016  595,70 
5,20 4,20 18 0,90 3,70 30,1 1039.018 P  701,60 

Arbeitshöhe

Standhöhe 
(max.	3.	Sprosse	von	oben)

2 m

Weitere	Zubehörteile	finden	Sie	auf	Seite	25.

Einhängetasche 
mit Haken

Passendes Zubehör

Erdspitze TOPIC	BoxEinhänge-
plattform

Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Mit der Treppen-
stehleiter ist der Niveauausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen kein 
Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detail lösungen garantieren 
optimale Handhabung. 

Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöp-
fen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu 
bedienen.

Die Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstell bereich von 
40 cm und auf der anderen Seite von 102 cm.

Sprossenabstand: 280 mm
Holmhöhe: 64 mm 

TOPIC 1061

Treppenstehleiter

TOPIC 1061

Länge  
[m]

Stand-
höhe  
[m]*

Anzahl 
Sprossen

Außen- 
breite 
unten [m]

Aus-
ladung 
[m]

Gewicht 
ca. [kg]

Art.-Nr. Preis [€]

1,55 0,80 5 0,51 1,20 12,3 1061.005  405,70 
1,85 1,05 6 0,54 1,40 13,5 1061.006  419,40 
2,10 1,30 7 0,57 1,60 14,7 1061.007  446,40 
2,40 1,60 8 0,60 1,75 15,9 1061.008  473,80 

Stufenabstand: 250 mm
80 mm breite, geriffelte Stufen

Rutschfestigkeit R12

Verstellbereich der Holmverlängerungen 

auf der einen Seite von 40 cm und auf der 

anderen Seite von 80 cm.

Robuste, kunststoffummantelte 

Stahlscharniere.

Reißfeste Polyester-Gurtbänder

	Maximale	Belastung:	150 kg

Länge
[m]

Stand-
höhe  
[m]

Anzahl  
Stufen

Außenbreite 
Leiterholme 
unten [m]

Gewicht 
ca. [kg]

Artikel-Nr. Preis [€]

1,25 0,70 5 0,58 14,3 1062.005 w  493,50 
1,50 0,95 6 0,61 15,2 1062.006 w  525,00 
1,75 1,20 7 0,65 17,3 1062.007 w  556,50 
2,00 1,40 8 0,68 19,3 1062.008 w  588,00 

Treppenstehleiter mit Stufen

TOPIC 1062
Entspricht der

TRBS 
2121-2

R12
Rutschhemmung 

in Trittrichtung

A


