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Alu-Telesteg, Aluminiumtritte

Die klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen breiten Stufen. 
Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste 
Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der 
Plattform betreten werden.

Alu-Schwerlasttritt

TOPIC 1043.3

Länge  
[m]

Stand-
höhe  
[m]

Anzahl 
Stufen

Außenbreite 
unten [m]

Gewicht 
ca. [kg]

Art.-Nr. Preis [€]

0,90 0,70 3 0,65 8,4 1043.303 W  273,60 
1,15 0,95 4 0,65 9,6 1043.304 W  317,80 

TOPIC 1043.3

Stufenabstand: 250 mm
Stufenbreite: 80 mm
Holmhöhe: 76 mm 
Plattformmaß: 480 mm x 285 mm

bis 200 kg

Arbeitshöhe

Standhöhe = 
Podesthöhe

2 m

Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglich-
keiten. Zum Transport kann der Telesteg einfach zusammenge schoben werden 
und bietet so kleine Transportmaße. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann 
so auf die gewünschte Länge gebracht werden. 

Die automatische Einrastfunktion sichert gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten 
des inneren Auszugselements. Bei der Tragkonstruktion handelt es sich um 
speziell entwickelte verwindungssteife Aluminiumstrangpressprofile.

Alle Profilenden sind mit Kunststoffkappen versehen. Diese dienen als Gleit- 
körper sowie als Schutz vor Verletzungen. Durch die Gleitelemente aus Kunst-
stoff ist der Kraftaufwand für das Ein- bzw. Ausschieben des Alu-Telestegs 
sehr gering.

Max.  
Länge  
[m]

Min. 
Länge  
[m]

Breite [m] Höhe [m] Gewicht  
ca. [kg]

Art.-Nr. Preis [€]

2,90 1,64 0,31 0,08 13,0 1351.290  268,00 

3,50 1,92 0,31 0,08 16,0 1351.350  312,90 

4,00 2,27 0,31 0,08 18,0 1351.400  353,00 

4,40 2,49   0,31 0,08 20,0 1351.440  380,10 

Alu-Telesteg

1351

Alu-Telesteg 1351

bis 150 kg

 Gefördert  

 durch die 

 BG BAU*

R12
Rutschhemmung 

in Trittrichtung

Entspricht der

TRBS 
2121-2


